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Recess 17.06
Stabil LED-profil som främst används för infällt montage i
inredningar. Finns i tre olika standard färger och i fasta längder upptill
4000mm utan skarv.

GARANTI
5 år

MAX LED
10
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Recess 17.06
Recess 18.06 är framtagen för infällt montage i tak, vägg eller olika typer av
inredningar. Den vanligaste applikationen är tillsammans med en kraftfullare LED
som arbetsbelysning i kök eller som exponerings belysning i butiksinredningar.
De utstickande vingarna döljer eventuella såghack och andra ojämnheter som
uppkommit vid håltagningen / spårfräsningen.

Utförande
Profil i strängsprutad aluminium som är naturanodiserat eller pulverlackerad i
svart eller vitt.

Montage
Profilen monteras med montageclips, montagelim eller dubbelhäftande tejp. Vid
montage med clips måste spåret vara djupare och bredare än profilen.

Vilka längder finns profilen i?
Vi lagerför Recess 18.06 i standardlängder upp till 4 meter. Om du vill ha längre
längder kan du skjuta ihop flera profiler. Tack vare de raka, exakta kapsnitten blir
skarvarna näst intill osynliga. Vill du ha en kortare profil så är det enkelt att kapa
den till önskad längd med vanlig bågfil.

Varför ska man använda en aluminiumprofil till LED-stripes?
Aluminiumprofilen och diffusoren ger ett mekaniskt skydd för LED-stripen,
samtidigt som den hjälper till att kyla LED-stripen. Värme är en av de faktorer som
påverkar livslängden mest hos LED. Bättre kylning ger en längre livslängd.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium, Svart, Vit

MÅTT

Bredd 24mm

Längd 500mm, 1000mm, 2000mm,
3000mm, 4050mm

Höjd 6,2mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Diffusor Utan diffusor, Klar, Opal, Svart

Typ av montageclips Typ U, Typ X

Montering / Installation Montageclips, Montagefjäder

Max bredd LED-stripe 10mm

Garanti 5 år

Färgkod Aluminium: Anodiserad C-0, Svart:
RAL9005, Vit: RAL9003

Passande diffusor C Click

diffusor brandklass Ja. enligt SS-EN 60695-2-11

Infällnadsdjup 7mm

Fler bilder
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