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NEON DOUBLESIDE RGB+W
S1615D
SKU: N/A

Neon-strip som ger ljus i två riktningar – uppåt och nedåt.

Ger ett homogent prickfritt ljus. Används för att skapa

effektfull ljussättning. IP67-klassad och kan användas

inomhus och utomhus. Måttbeställs i önskade längder upp

till 13 meter. RGBW gör det möjligt att ställa in olika

kulörer, även ljusa och mjuka pastellfärger. Det vita ljuset

finns i flera olika färgtemperaturer: 2700K, 3000K och

4000K

här är meta free text

Stock: Slut i lager

Categories: Neon RGBW

_product_usp_1 10W per meter |

PRODUCT DESCRIPTION

Neon DoubleSide S1612 är en neonstrip som ger ljus i två riktningar – uppåt och nedåt. Används för att skapa effektfull ljussättning

inomhus och utomhus. Ger ett homogent prickfritt ljus, som påminner om det mjuka ljuset från neon. Det flexibla silikonhöljet ger ett

starkt och hållbart skydd. LED-stripen är testat mot flera olika lösningsmedel och saltvatten. Den är även UV-skyddad och IP67 klassad

och kan användas utomhus eller i våtutrymmen. Måttbeställs i önskade längder upp till 5 meter. RGBW gör det möjligt att ställa in olika

kulörer, även ljusa och mjuka pastellfärger. Det vita ljuset finns i flera olika färgtemperaturer: 2700K, 3000K och 4000K

Anslutning

LED-stripen levereras med anslutningsledning i önskad längd och ansluts till 24Vdc drivdon, som beställs separat. Val av drivdon

avgörs av placering och vilken dimteknik du vill använda. För att kunna ställa in kulören behöver du någon form av styrning. Det finns

flera olika lösningar, från enkla fjärrkontroller till appstyrning via mobiltelefon eller DALI / KNX som kan integreras mot befintlig

styrsystem i fastigheten. Om du vill ha hjälp att välja drivdon och styrning, hör av dig till oss.

Montering

Monteras med hjälp av montageclips. Beställs separat.

https://nellca.com/produkt/neon-doubleside-rgbw-s1615d/
https://nellca.com/produkt/neon-doubleside-rgbw-s1615d/
https://nellca.com/product-category/led-profiler-stripes/alla-neon/neon-rgbw/


TEKNISK INFORMATION

Elektrisk data

effekt per meter: No selection 10W

Spänning: No selection 24Vdc

Ljusteknisk data

Färgtemperatur: No selection RGB+W 2700K | RGB+W 3000K | RGB+W 4000K

Mått

Bredd: No selection 16

Höjd: No selection 15

Övrigt

Kapavstånd: No selection 83,3

livslangd: No selection 50 000h

lumen_m_blue: No selection 43 lm/m

lumen_m_green: No selection 232 lm/m

lumen_m_red: No selection 62 lm/m

lumen_m_rgbw: No selection
RGB+2700K: 642 lm/m | RGB+3000K: 626 lm/m | RGB+4000K: 647

lm/m

Minsta böjradie: No selection 200

appr_solvent_resistent: No selection Ja

appr_saltwater_resistent: No selection Ja

appr_uv_protected: No selection Ja

appr_lm80: No selection Ja

led_bending: No selection Vertikal

temp_ambient_temperature: No selection -25ºC – +45ºC

mes_max_length_ledstrip: No selection 5m
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