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OPTO S2+
SKU: N/A

89,00 kr ex moms

Kraftfull 24V LED-modul med hög effektivitet för

kanalbokstäver (80–150 mm djup). 1,0 W med 300 mm c/c,

IP67 och finger-lift-tejp.

Rekommenderat djup: 80–150 mm

här är meta free text

Stock: N/A

Categories: Signage

_product_usp_1 För kanalbokstäver med 80–150 mm djup

|

PRODUCT DESCRIPTION

OPTO S2+ är en 24V LED-modul utvecklad för att ge jämn belysning i mellanstora till stora kanalbokstäver. Med en effekt på 1,0 W och

upp till 160 lm ljusflöde per modul passar den perfekt i skyltar med 80–150 mm djup. Det längre centrumavståndet på 300 mm gör att

du behöver färre moduler per installation, vilket sparar både tid och material.

Tack vare ny optik och smart design kan varje modul placeras längre ifrån varandra utan att jämnheten i ljuset påverkas. Den är

dessutom IP67-klassad för att tåla tuffare miljöer. Monteringen går snabbt tack vare självhäftande tejp med finger-lift-kant.

Rekommenderat djup

Från 80 till 150 mm

Längder och försäljningsenhet

Säljs i hela påsar om 90 moduler. Priset avser försäljningsenhet.

Garantivillkor

10 års garanti (24/7-drift) vid användning av BaltLEDs drivdon.

5 års garanti vid andra drivdon. Garantin gäller endast vid korrekt förvaring, montage och underhåll enligt installationsanvisningen.

https://nellca.com/produkt/opto-s2/
https://nellca.com/product-category/signage/


TEKNISK INFORMATION

Livslängd & drift

Drifttemperatur: No selection -20º … +50º

Elektrisk data

Effekt: No selection 1,0

Ljusteknisk data

Färgtemperatur: No selection 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

sdcm: No selection <3 SDCM

Mått

Bredd: No selection 22,4

Längd: No selection 47,4

Höjd: No selection 10

Övrigt

Montage: No selection
Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i

monteringsanvisningen.

Garanti: No selection

5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering

och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte

förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslangd: No selection 50 000h L80

C/C Avstånd: No selection 300

Rekommenderat djup: No selection 80 – 150

Ljusflöde 3000K: No selection 148

Ljusflöde 4000K: No selection 160

Ljusflöde 6500K: No selection 160

Försäljningsenhet: No selection 45

Antal per kartong: No selection 720

Antal per kedja: No selection 45

Antal per påse: No selection 90

ecg_permitted_humidity_op: No selection 60%

temp_storage_temperature: No selection -30ºC – +60ºC

VARIATIONS



Image SKU
Stock

Status

Stock

Quantity
Description Färgtemperatur: No selection Price

31.1012-30 3000K
89,00 kr ex moms

31.1012-40 4000K
89,00 kr ex moms

31.1012-50 5000K
89,00 kr ex moms

31.1012-65 6500K
89,00 kr ex moms
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