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RAPTOR 1
SKU: 31.1031

52,00 kr ex moms

Slimmad 12V-modul för enkelsidiga ljuslådor med riktigt

brett ljus. Upp till 40 moduler i en kedja ger enkel

installation utan skarvar.

Rekommenderat djup: 40–140 mm

här är meta free text

Stock: N/A

Categories: Signage

_product_usp_1 Slimmad 12V-modul för små till

mellanstora ljuslådor |

PRODUCT DESCRIPTION

RAPTOR-1 är en slimmad 12V LED-modul som ger ett brett och jämnt ljus i enkelsidiga ljuslådor med djup mellan 40 och 140 mm. Den

kraftfulla optiken har en spridningsvinkel på hela 178°, vilket minskar antalet moduler som behövs per kvadratmeter.

En kedja innehåller 40 moduler och kan användas utan skarv, vilket förenklar installationen och minskar risken för spänningsfall.

Modulen är IP67-klassad och utrustad med dubbla fästhål för säker montering även i krävande miljöer.

Rekommenderat djup

Från 40 till 140 mm

Montage

Monteras med dubbelsidig tejp eller skruv via de två låshålen på sidorna. CC-avståndet på 200 mm möjliggör gles och effektiv

placering.

Längder och försäljningsenhet

Säljs i hela påsar med 80 moduler (2 kedjor à 40 st). Priset avser försäljningsenhet.

https://nellca.com/produkt/raptor-1/
https://nellca.com/product-category/signage/


Garantivillkor

5 års garanti, förutsatt att modulernas montage, förvaring och underhåll sker enligt installationsanvisning.

TEKNISK INFORMATION

Livslängd & drift

Drifttemperatur -20º … +50º

Certifikat & godkännanden

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP67

Elektrisk data

Effekt 1,0

Spänning 12Vdc

Ljusteknisk data

Färgtemperatur 6500K

sdcm <3 SDCM

Mått

Bredd 18,5

Längd 43

Höjd 9,2mm

Övrigt

Försäljningsenhet 40

Antal per kartong 800

Antal per kedja 40

Antal per påse 80

ecg_permitted_humidity_op 60%

temp_storage_temperature -30ºC – +60ºC

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti

5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll

enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09

punkt 38, 2:a stycket.

livslangd 75 000h L80

C/C Avstånd 200

Rekommenderat djup 40 – 140

Ljusflöde 6500K 120
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